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접 수 일 2017. 04. 20 발 행 일 2017. 04. 27

OVERALL RATING

PASS

FAIL

N / A

V

제목 시험결과 회보

시료 직물원단

한글상품명 겉감/우븐 다운 베스트/FDX-360C

Buyer STO

Brand Name STCO

Style Number SPVOC05TSB,SPVOC06TSG

색상 (A)BLACK, (B)LIGHT GREY

질량등급 합격품

추천 제품표준 GB/T 14272-2011 《Down garments》

추천 안전유형 GB 18401-2010 《National general safety technical code for textile products》 class C

추천 혼용률  (A)(B) 나일론100%

제시 세탁 취급 표시 손세탁

추천 세탁 취급 표시 적용하지 않음

비고 1786101493

경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동)  T (822)3451-7000  F (822)3451-7177  W www.kotiti-global.com

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.

2. 이 성적서는 당 연구원의 사전 서명동의 없이 광고, 선전 등의 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

KOTITI시험연구원장 (인)
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시   험   항   목 합격 불합격 비     고

아릴아민 함량 V

포름알데히드 V

pH(수소이온 농도지수) V

냄새 V

필링(브러시 스펀지법) V

일광견뢰도 V

세탁견뢰도 V

물견뢰도 V

마찰견뢰도 V

땀견뢰도(산성) V

땀견뢰도(알칼리성) V

혼용률 - -

기술상담이나 의문사항은 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

·Prepared by :김민지 T (822)3451-7156E kim_mj@kr.kotiti-global.com ·Primary Contact :양홍록 T (822)3451-7118E hl_yang@kr.kotiti-global.com

·Back-up : 김진천 T (822)3451-7070E jc_kim@kr.kotiti-global.com
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아릴아민 함량, mg/kg

(GB/T 17592-2011)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

(A) (B)
4-aminobiphenyl (92-67-1) 검출안됨 검출안됨 ≤20

benzidine (92-87-5) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4-chloro-o-toluidine (95-69-2) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2-naphthylamine (91-59-8) 검출안됨 검출안됨 ≤20

o-aminoazotoluene (97-56-3) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4-chloroaniline (106-47-8) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2,4-diaminoanisole (615-05-4) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4,4'-diamino-diphenylmethane 
(101-77-9)

검출안됨 검출안됨 ≤20

3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1) 검출안됨 검출안됨 ≤20

3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4) 검출안됨 검출안됨 ≤20

3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4,4'-methylenedi-o-toluidine 
(838-88-0)

검출안됨 검출안됨 ≤20

p-cresidine (120-71-8) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)
 (101-14-4)

검출안됨 검출안됨 ≤20

4,4'-oxydianiline (101-80-4) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4,4'-thiodianiline (139-65-1) 검출안됨 검출안됨 ≤20

o-toluidine (95-53-4) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2,4-toluylenediamine (95-80-7) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2,4,5-trimethylaniline (137-17-7) 검출안됨 검출안됨 ≤20

o-anisidine (90-04-0) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2,4-xylidine (95-68-1) 검출안됨 검출안됨 ≤20

2,6-xylidine (87-62-7) 검출안됨 검출안됨 ≤20

4-aminoazobenzene (60-09-03) 검출안됨 검출안됨 ≤20

검출 안됨 : 5 mg/kg 미만
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포름알데히드, mg/kg

(GB/T 2912.1-2009)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

검출안됨 검출안됨 ≤300

검출 안됨 : 20 mg/kg 미만

pH(수소이온 농도지수)

(GB/T 7573-2009)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

5.0 4.3 4.0~9.0

냄새

(GB 18401-2010)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

냄새없음 냄새없음 냄새없음

필링(브러시 스펀지법), 급

(KS K 0501:2010)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

4-5 4-5 ≥3-4

주)*해당 시험은 인증된 외부시험 기관에서 진행함.

일광견뢰도, 급

(KS K ISO 105 B02:2014 (크세논 아크법))

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

표준청색염포(4급조사) Over4 Over4 ≥4
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세탁견뢰도, 급

(KS K ISO 105 C06(A2S):2014 준용)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

변퇴색 4-5 4-5 ≥4

(오염) 아세테이트 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 면 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 나일론 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 폴리에스터 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 아크릴 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 모 4-5 4-5 ≥3-4

물견뢰도, 급

(GB/T 5713-2013)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

변퇴색 4-5 4-5 ≥3-4

(오염) 나일론 4-5 4 ≥3

(오염) 면 4-5 4-5 ≥3

마찰견뢰도, 급

(GB/T 3920-2008)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

경사방향 : 건 4-5 4-5 ≥3-4

위사방향 : 건 4-5 4-5 ≥3-4

경사방향 : 습 4-5 4-5 ≥2-3

위사방향 : 습 4-5 4-5 ≥2-3



PAGE 6 OF 682171002113296

땀견뢰도(산성), 급

(GB/T 3922-2013)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

변퇴색 4-5 4-5 ≥3

(오염) 나일론 4-5 4-5 ≥3

(오염) 면 4-5 4-5 ≥3

땀견뢰도(알칼리성), 급

(GB/T 3922-2013)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A) (B)

변퇴색 4-5 4-5 ≥3

(오염) 나일론 4-5 4 ≥3

(오염) 면 4-5 4-5 ≥3

혼용률, %

(FZ/T 01057-2007)

구 분 시 험 결 과 기 준

(A)  나일론 100% -

(B)  나일론 100% -

주)섬유 통일문자는 안전품질표시 부속서 1. 가정용 섬유제품에 따른 표시임
중문 결과는 중문성적서 결과 참고 요망

제출된 샘플 견본

(A) (B)


