
INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S

ID
ab

cd
ef

_:
M

S
_0

00
1M

S
_0

00
1

SPS-KTC-B1569-6287 

1 

SPSPSPSP 
SPSPSPS 
SPSPSP 
SPSPS 
SPSP 
SPS 
SP 

 

바닥 배수 트랩
SPS-KTC-B1569-6287

한국기계전기전자시험연구원
2015년  9월  25일 제정

http://www.ktc.re.kr



INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S

ID
ab

cd
ef

_:
M

S
_0

00
1M

S
_0

00
1

SPS-KTC-B1569-6287 

2 

머  리  말 
 
 
이 표준은 산업표준화법을 근거로 해서 제정한 단체표준이다. 
 
이 표준은 KS B 1569을 단체표준으로 전환하여 제정한 단체표준이다. 
 
이 표준은 저작권법에서 보호대상이 되고 있는 저작물이다 
 
이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 
후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 또한 단체표준활동지원추

진사무국은 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 
후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. 
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한국기계전기전자시험연구원 단체표준 
SPS-KTC-B1569-6287  

 

바닥 배수 트랩 
 

Floor Drain with Traps 
 
 
1  적용범위 
 
이 표준은 주로 건축물에 사용하는 바닥 배수 트랩(이하 트랩이라 한다)에 대하여 규정한다. 
다만, 설비 유닛용은 제외한다. 
 
  비 고 1. 여기서 말하는 트랩이란 트랩의 몸체 및 부속품(스트레이너, 스트레이너 받침쇠, 바스켓 스트

레이너, 방수층 받침날 등)으로 구성되며 조절관 및 접속관은 포함하지 않는다. 
        2. 이 표준 중 {  }를 붙여 표시한 단위 및 수치는 종래 단위에 따른 것으로서 참고로 병기한 것

이다. 
 
2  인용표준 
 
다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 
판만을 적용 한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. 
 
KS B 0221  관용 평행 나사 
KS B 0222  관용 테이퍼 나사 
KS D 3507  배관용 탄소 강관 
KS D 3698  냉간 압연 스테인리스 강판 
KS D 5201  구리 및 구리합금 판 및 띠 

KS D 8302  니켈 및 니켈 크로뮴 도금 
 
3  종류 및 호칭   
 
트랩의 종류 및 호칭은 트랩의 모양 및 유출쪽 배관에 사용하는 KS D 3507 (배관용 탄소강관)의 호칭( A)
에 따라 표 1 과 같이 한다. 
 

 
 
비 고  종류기호 중 B 는 받침날이 붙은 것을 표시한다.  

                                A 는 받침날이 없다. 
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4  품  질 
 
4.1  겉 모 양   
 
트랩의 내외면은 매끄러우며, 갈라짐, 흠, 거스러미, 기공, 모래부착, 그밖의 해로운 결점이 없어야 한다. 
 
4.2  성  능   
 
트랩은 8. 에 규정하는 시험을 하여, 표 2 의 규정에 적합하여야 한다. 
 

 
 
5  구  조 
 
5.1 각 부의 나사는 부도 1-1, 부도 2-1, 부도 3-1, 부도 4-1, 부도 5-1, 부도 6-1 및 부도 7 에 따르고, 
완전 나사부에는 나사산에 결점이 없어야 한다. 
5.2 구조는 충분한 강도를 유지하고 작업은 확실하게 하여야 한다. 
5.3 물은 쉽게 흘러갈 수 있도록 할 것. 트랩 바닥부에 청소용 플러그를 설치할 경우에는 청소를 방해하

는 요철이 내면에 없을 것. 
5.4 물막이 깊이는 50 mm 이상 100 mm 이하로 하여 악취, 유해가스, 병원균의 침입 및 이동을 막을 수 
있는 구조일 것. 
5.5 배수에 포함되어 있는 찌꺼기 등이 받아지는 구조일 것. 
5.6 배수시에 소리가 나지 않는 구조일 것. 
5.7 스트레이너의 구멍은 지름 8 mm 의 공 및 바스켓 스트레이너의 구멍은 지름 6 mm 의 공이 각각 통과

하지 않을 것. 다만, 최소치수로 설치하는 수지구멍은 이에 한하지 않는다. 
5.8 각 부의 유로면적은 유출쪽 배관의 단면적 이상으로 하고 또한, 유로폭의 최소는 10 mm 이상일 것. 
 
6  모양 및 치수   
 
트랩의 모양 및 치수는 부도 1-1, 부도 2-1, 부도 3-1, 부도 4-1, 부도 5-1, 부도 6-1 및 부도 7 에 따른

다. 
 
7  재  료 
 
7.1 바스켓 스트레이너의 재료는 KS D 5201 (동 및 동합금의 판 및 조),  KS D 6001 및 KS D 3698 (냉간 
압연 스테인리스 강판) 에 규정하는 것 또는 이들과 동등 이상인 것으로 한다. 
  참 고  트랩에 사용하는 접속관 및 조절관의 재료는 KS D 3507 에 규정하는 백관 또는 이것과 동등 이

상인 것이 바람직하다. 
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8  표면 처리 
 
8.1 몸체 및 방수층 받침날의 도장은 다음에 따른다. 
  (1) 적절한 전처리를 하여 기름, 녹 등을 완전히 제거하여야 한다. 
  (2) 도장은 정제 역청(침투성이 있는 것)에 수지도료를 첨가한 것으로 도장 또는 수용성 합성수지 소부

도장으로 한다. 다만, 몸체의 일부분에 대하여는 에폭시 수지 소부도장으로 한다. 
    비 고  인수·인도 당사자 간의 협정에 따라 상기 이외의 도장을 하여도 좋다. 
  (3) 도장면에는 기포, 부풀음, 벗겨짐, 도장뭉침, 도장누락, 이물질 부착, 심한 점착, 기타 결점이 없고 

매끄러워야 한다. 
 
8.2 스트레이너, 스트레이너 받침쇠 및 황동제 바스켓 스트레이너의 도금은 다음에 따른다. 
  (1) 적절한 전처리를 하여 기름, 녹 등을 완전히 제거하여야 한다. 
  (2) 도금은 KS D 8302 (니켈 및 니켈-크롬 도금)에 규정하는 동 및 동합금 소지 위의 2 종 2 급 이상       

의 니켈-크롬 도금 또는 이것과 동등 이상의 도금을 할 것. 다만, 황동제 스트레이너(바스켓 스트       
레이너)의 도금은 1 종 2 급 이상의 니켈 도금 또는 이와 동등 이상의 도금을 할 것. 

 
9  시  험 
 
9.1  겉모양 시험   
 
겉모양 시험은 눈으로 트랩의 내외면이 매끄러우며, 갈라짐, 흠, 거스러미, 기공, 모래부착 등 결점이 있는

가 조사한다. 
 
9.2  수압, 공기압 시험   
 
몸체의 유출 쪽을 막고 유입 쪽에서 34.3 N/cm2 {3.5 kgf/cm2}의 수압을 30 초간 또는 14.7 N/cm2 {1.5 
kgf/cm2}의 공기압을 10 초간 가하여 누설, 그 밖의 이상 유무를 조사한다. 
 
9.3  배수 시험   
 
그림과 같은 수조에 공시트랩과 트랩에 적합한 길이 0.5 m 의 배수관을 부착하고, 배수관 출구에 배수관 
지름에 비하여 충분한 크기의 지름을 가진 엘보 및 고무관을 부착한다. 
고무관과 배수 유량계의 간격은 배수가 날아가지 않을 정도로 결합한다. 
트랩의 스트레이너 부분에 뚜껑을 덮고 수조에 10 cm 높이까지 물을 채운 상태에서 배수와 함께 급수를 
한다. 10 cm 의 수위가 유지되고 있는 상태에서의 급수량을 트랩의 급수유량(l/s)으로서 계측하든가 또는 
배수유량계로 배수유량(l/s)을 계측한다. 
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               비 고  수조의 크기는 (0.8 W ´ 0.8 L ´ 0.2 H) m 로 한다. 
 
 
9.4  배수력 시험   
8.3 에서 사용한 그림의 장치를 이용하여 공시트랩에 소정의 물막이 깊이가 확보되어 있 
는 것을 확인한 후, 트랩의 물막이 부분에 비중 1.10 에서 1.15 의 지름 4.0 mm 인 나일론 공을 30 개 넣
는다. 
다음에 표 3 에 표시한 수량을 적당한 용기로 수조 내에 균일하게 흘렸을 때의 배수관 끝에서 배출된 나

일론공의 수를 계측한다. 
이 계측을 3 회 반복하여 배출량( %) 의 평균치를 구한다. 
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10  검  사 
 
10.1  형식 검사   
 
형식 검사는 다음 항목에 대하여 9 에 따라 하고, 4 ~ 8 및 12 의 규정에 적합하여야 한다. 
  (1) 겉  모  양 
  (2) 수압·공기압 
  (3) 배  수 
  (4) 배  수  력 
  (5) 구  조 
  (6) 모양 및 치수 
  (7) 재  료 
  (8) 표면 처리 

(9) 표  시 
 

10.2  인수·인도 검사   
인수·인도 검사는 다음 항목에 대하여 9 에 따라 하고 4 의 규정에 적합하여야 한다. 
  (1) 겉  모  양 

(2) 수압·공기압 
 

11  제품의 호칭 방법   
 
제품의 호칭 방법은 표준 명칭, 종류 및 호칭에 따른다. 

보 기 : 바닥 배수트랩 사발형 ( T 5 A ) - 50 A 
 

12  표  시   
제품의 각 부에는 다음 사항을 튀어나오게(높이 1 mm 이상) 주조하여야 한다. 다만, 스트레이너 및 스트레

이너 받침쇠에는 각인하여도 좋다. 
 
12.1  몸체 및 몸체의 사발 
  (1) 호칭 방법 

(2) 제조자 명 또는 그 약호 
 

12.2  방수층 받침날, 스트레이너 및 스트레이너 받침쇠 
  (1) 제조자 명 또는 그 약호 
 
13  취급 및 유지관리에 관한 주의사항   
 
제품에는 다음에 표시하는 취급 및 유지 관리에 관한 주의사항을 첨부하여야 한다. 
  (1) 취급에 관한 주의사항 
  (2) 유지 관리에 관한 주의사항 및 손질방법 
  (3) 기타 사항 
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   비 고 1. d1 나사부는 KS B 0222 (관용 테이퍼 나사) 에 따른다. 
         2. d2 나사부는 KS B 0221 (관용 평행 나사) 에 따른다. 
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INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001

IN
S

ID
ab

cd
ef

_:
M

S
_0

00
1M

S
_0

00
1

SPS-KTC-B1569-6287 

10 
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   비 고  1. d1 및 나사부는 KS B 0222 에 따른다. 
          2. d2 및 나사부는 KS B 0221 에 따른다. 
          3. 바스켓 스트레이너의 유무는 인수·인도 당사자 간의 협정에 따른다. 
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 비 고 1. d 나사부는 KS B 0222 에 따른다. 
                   2. d1 나사부는 KS B 0221 에 따른다. 
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비 고  1. 나사부는 KS B 0222 에 따른다. 

            2. 나사부 끝면은 모떼기를 하여야 한다. 
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