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   [ 시료사진별첨 ]

경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19

(안양동)
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한국의류시험연구원장

시 험 자 : 이 창 훈 기술책임자 : 김 지 연

시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

        3) 주입된 시험가스의 농도 : 4 ㎍/mL

        4) 시험가스 주입량 : 1.5 L

        5) 시험 용기 : 3 L 테들러백

       2. 시험환경 : 온도 (20 ± 2) ℃, 습도 (40 ± 5) % R.H.

       3. 탈취력(%) = [(Blank가스농도-Sample가스농도)/Blank가스농도] × 100
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* 주) 1. 시험조건

        1) 시료 투입량 : 원액 10 mL

        2) 시험가스 : 메틸머캅탄 (CH3SH)

시  험  결  과
시  험  항  목

시료1

탈취력 (%) : 가스검지관법

<시험시간>

30분

시 험 성 적 서
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KATRI NO

용    도

발급일자

신 청 자 주식회사 바이오켐코리아 SPHD23-00000170

주    소

제 출 처

시료1 : 엣지 초고농축 주방세제

시 료 명

2023.02.03

품질관리용

주방용세제 1 점

경기도 부천시 수도로105번길 37(내동) 접수일자 2023.01.17
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