
MLHBS (Multi-Layered Heat Blocking System) 1

투명한 M L H B S  기술을 기반으로 한 필름

국내는 물론 미국 중국 유럽연합등 특허등록

머트리얼스비젼 연구소작성



이 비닐하우스 시설들은 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름으로 피복되어
있어 기존의 비닐하우스와 달리 저렴한 비용으로 일년 내내 스마트팜 환경을 만들어 내고 있다.

Materials Vision Inside Materials Vision Inside

우리의스마트팜솔루션 기존의스마트팜

머트리얼스비젼솔루션의이점 기존스마트팜의단점

저탄소녹색기술
낮은 에너지 소비

저렴한투자비용
머트리얼스비젼社의 투명 MLHBS 기술에

기반한 필름으로 피복하면 된다.

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스
필름의 이점:

o 비닐하우스가 여름철에 타 제품대비 많게는 8℃ 가량 더
시원해 진다.

o 스마트팜은 여름철에 공기 순환 팬이나 에어컨 같은
장치를 가동할 필요 없어 전기세가 대폭 줄어든다.

o 겨울철에는 보온력이 우수한 기존의 비닐하우스 필름
제품과 대등하거나 더 우수하게 작동한다.

친환경기술아님
높은 에너지 소비

막대한투자비용
매우 높은 초기 설치 비용

o 겨울철 전용인 오늘날의 비닐하우스 필름을 피복재로
사용하는 기존의 스마트팜 인프라는 하절기에
뜨거워지는 문제가 있어 온도를 낮추기 위해 공기 순환
팬이나 에어컨 같은 장치를 가동해야 하는데, 이러한
수단은 전기를 많이 사용한다는 문제가 있다.

o 오늘날의 스마트팜은 온도를 조절하기 위한 수단으로
다양한 센서와 IoT 장치가 결합되는데, 이러한 장치는
높은 초기 투자 비용으로 이어져 농민들에게 스마트팜은

빛 좋은 개살구에 불과하다.
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머트리얼스비젼社투명MLHBS 기술에기반한필름제품

그린랩스

Text, letter

Description automatically generated

<클릭>하면 온라인 광고를 볼 수 있습니다.

A picture containing website

Description automatically generated

<클릭>하면 온라인 광고를 볼 수 있습니다.
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솔라리움조광

https://www.greenlabs.co.kr/
https://www.farmmorning.com/smartfarm
https://www.farmmorning.com/smartfarm
https://www.youtube.com/watch?v=NpeRFqgiMuw
https://www.youtube.com/watch?v=NpeRFqgiMuw


국내 원예 시설 타입 비중

99%

1%

국내 원예 시설 타입 비중

비닐하우스 유리 온실 / 경질 플라스틱 온실
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토마토 오이 고추 상추 깻잎 얼갈이 애호박 파프리카 파

쑥갓 감자 부추 가지 당근 딸기 참외 수박 멜론

a.   출처: "논에 짓는 집, 온실" - 농사로 / 농촌진흥청 2018.7.31. (제218호)       |       b.   출처: 농민신문(입력 2019.01.01) 4

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwin55rzoZToAhV1yIsBHRkbAq4QFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nongsaro.go.kr%2Fportal%2FcontentsFileDownload.do%3Fep%3DOQTf6ojf4PZCS65CbIvcd6F1juab8B2M%40r%2FxMBcjs5BtyvGH%2FqhCuqmdMsUch4d%2F&usg=AOvVaw13mNEC1zp_uX2Dmm53cS4Y
https://www.nongmin.com/plan/PLN/SRS/304796/view


비닐하우스 필름 제조사 및 국내 시장 점유율

시장점유율 (%) 비닐하우스필름제조사

1 35.6 일신하이폴리㈜
www.ihlshin.co.kr

1. 모두보온력만강조하는겨울철전용.

2. 여름철에비닐하우스내부가 𝟒𝟓~𝟓𝟎℃ 이상올라가작물의품질및생산량저하발생.

2 10.2 ㈜삼동산업
www.samdong.co.kr

3 8.7 ㈜태광뉴텍
www.plastar.co.kr

4 7.8 흥일산업㈜
www.taeyangpyo.com

5 7.7 ㈜상진
www.sangjin.co.kr

6 7.4 광주원예협동조합
www.wonhyup.com

7 4.3 ㈜동아필름

8 3.9 ㈜별표비니루
www.starfilm.co.kr

9 3.4 ㈜자강
www.jakang.co.kr

10 3.1 전주원예

11 7.9 기타

a.   정보 출처: 공정거래위원회(의결 제 2011 – 132호; 사건번호: 2010카조3499)

국내업체들의비닐하우스필름의특성
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http://www.ihlshin.co.kr/
http://samdong.co.kr/
http://www.plastar.co.kr/html/
http://taeyangpyo.com/index.html
http://www.sangjin.co.kr/default/company/company01.php?sub=01
http://www.wonhyup.com/sub05/page01.php
http://www.starfilm.co.kr/
http://jakang.co.kr/ko/
https://www.ftc.go.kr/www/judgeSearchView.do?key=296&cano=20104737&filename=110714v2-2%EA%B0%9C_%EB%86%8D%EC%97%85%EC%9A%A9_%EA%B4%91%ED%8F%AD%ED%95%84%EB%A6%84_%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EC%97%85%EC%B2%B4_%EB%8B%B4%ED%95%A9%EA%B1%B4_%EC%9D%98%EA%B2%B0%EC%84%9C(%EC%B5%9C%EC%A2%85)%5B1%5D.pdf&blno=%EC%9D%98%EA%B2%B02011-132


(여름철)경기도 여주시 흥천면 남산로 124-22 / 21년06월12일 / 2중 피복된 단동형 비닐하우스(재배작물 적겨자)

2.35 m 1.2 m

1.2 m

5.6 m

2.35 m

외피

내피

옆구리 가림막 0.3 m

재배 작물: 적겨자

외피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm)
내피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (80 μm)

Materials Vision Inside
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외기온도 외피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm)
내피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (80 μm)

외피: 낙타표 카메스타 필름 | 주식회사 삼동산업 (100 μm)
내피: 낙타표 보광 필름 | 주식회사 삼동산업 (80 μm)

0.9 m

적겨자

Materials Vision Inside
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온도측정시간

비닐하우스 장소: 경기 여주시 흥천면 남산로 124-22

[온도 측정일: 2021년 6월 12일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (외피 필름 두께 = 100 μm, 내피 필름 두께 = 80 μm)

외피 = 낙타표 카메스타 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 100 μm), 내피 = 낙타표 보광 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 80 μm) 

외기온도
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(여름철)전북 순창군 쌍치면 종곡리 265-3 / 21년07월13일 07월17일 / 1중 피복된 단동형 비닐하우스

3.5 m 1.2 m

0.7 m

7.8 m

3.5 m

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm)

외피

Materials Vision Inside
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머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm) 학표 따봉 필름 | 일신하이폴리 주식회사 (100 μm)외기온도 태양표 장수 필름 | 흥일산업 주식회사 (100 μm)

애호박 모종

Materials Vision Inside

0.9 m
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온도측정시간

비닐하우스 위치: 전북 순창군 쌍치면 종곡리 265-3

[온도 측정일:  2021년 7월 13일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

학표 따봉 필름 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 100 μm) 

외기온도
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비닐하우스 위치: 전북 순창군 쌍치면 종곡리 265-3

[온도 측정일:  2021년 7월 17일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

학표 따봉 필름 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 100 μm) 

외기온도
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(겨울철) 한국po필름 공동연구센터 / 22년01월12일~17일 1중 피복된 단동형 모형 비닐하우스

Materials Vision Inside

3.1 m

2.7 m

외피

재배 작물: 없음

2.7 m

3.1 m

❶ 머트리얼스비젼社투명 MLHBS 기술에기반한첨가형비닐하우스필름 (100 μm)

❷ 바츠군5 코팅형 PO필름 | 타키론씨아이주식회사 (150 μm) (일본산)

❸ 낙타표카메파워코팅형 PO필름 | 주식회사삼동산업 (150 μm)

❹ 학표솔라리움코팅형 PO필름 | 일신하이폴리주식회사 (150 μm)

13

❶
❷

❸

❹
솔라리움 (150 𝜇m)

카메파워 (150 𝜇m)

바츠군5 (150 𝜇m)

열조필름 (100 𝜇m)



외기온도

14

❶ 머트리얼스비젼社투명 MLHBS 기술에기반한첨가형비닐하우스필름 (100 μm)

❷ 바츠군5 코팅형 PO필름 | 타키론씨아이주식회사 (150 μm) (일본산)

❸ 낙타표카메파워코팅형 PO필름 | 주식회사삼동산업 (150 μm)

❹ 학표솔라리움코팅형 PO필름 | 일신하이폴리주식회사 (150 μm)

Materials Vision Inside

0.9 m

❶❷❸❹

a. ㈜세진케마칼의 열자바 (구 “OK장수”)
필름과 ㈜그린랩스의 스마트 열조필름은
머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에
기반한 첨가형 비닐하우스 필름입니다.

b. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에
기반한 비닐하우스 필름은 원래 투명하고
선명한 필름이나, 본 온도 측정 결과에서
사용된 필름은 무적재가 첨가된
“첨가형“ 필름이며, 현재 무적재가 필름의
표면에 먼지처럼 묻어 있어서 외관상
뿌옇게 보이는 것이며, 무적재가
첨가되지 않고 필름에 직접 코팅되는
“코팅형“ 필름으로 제작될 경우 이러한
문제는 없어집니다.

c. 다음장에서는 머트리얼스비젼社 투명
MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스
필름의 표면이 유적 되면서 투명해진
상태를 투명하고 선명한 타 제품과
비교해 볼 수 있습니다.

0.9 m

14



o 머트리얼스비젼社투명 MLHBS 기술에기반한첨가형비닐하우스필름 (80 μm)

o 낙타표장수필름 | 주식회사삼동산업 (60 μm)
머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 첨가형 비닐하우스 필름은 유적이 되면 투명해 집니다.

15머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 첨가형 비닐하우스 필름 (80 μm) 낙타표장수필름 | 주식회사삼동산업 (60 μm)

두 필름의 투명도와 선명도가 동일한 수준입니다.
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]

온도측정시간

비닐하우스 위치: 충남 당진시 신평면 조비실길 16-71 (한국PO필름공동연구센터)

[온도 측정일: 2022년 1월 12일부터 2022년 1월 17일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

바츠군5 | 타키론씨아이 주식회사 (필름 두께 = 150 μm)

낙타표 카메파워 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 150 μm)

학표 솔라리움 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 150 μm) 

외기온도

16

참고 사항

하기 온도 기록은 비닐하우스가
밀폐된 상태로 측정 되었습니다.

날씨(흐려져 눈)

날씨(구름조금)
날씨(흐려져 눈)

날씨(대체로 맑음)

날씨(구름많음)

날씨(맑음)
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온도측정시간

비닐하우스 위치: 충남 당진시 신평면 조비실길 16-71 (한국PO필름공동연구센터)

[온도 측정일: 2022년 1월 13일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

바츠군5 | 타키론씨아이 주식회사 (필름 두께 = 150 μm)

낙타표 카메파워 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 150 μm)

학표 솔라리움 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 150 μm) 

외기온도

17

3시간 이상

1. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 첨가형 필름은 아침 상온 속도가 매우 빠릅니다.

2. 바츠군5와 카메파워 코팅형 PO필름이 열조필름의 온도를 따라잡는데 3시간 가량이 소요됩니다.

3. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 스스로 온도조절을 하는 기능이 있어

비닐하우스가 가열되는 문제가 없고, 작물 생육에 이상적인 환경을 만들어 냅니다.

4. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 야간 보온력이 더 두꺼운 일본산 제품과

국내 업계들의 최상급 제품보다 더 우수합니다.

참고 사항

하기 온도 기록은 비닐하우스가
밀폐된 상태로 측정 되었습니다.
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비닐하우스 위치: 충남 당진시 신평면 조비실길 16-71 (한국PO필름공동연구센터)

[온도 측정일: 2022년 1월 14일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

바츠군5 | 타키론씨아이 주식회사 (필름 두께 = 150 μm)

낙타표 카메파워 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 150 μm)

학표 솔라리움 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 150 μm) 

외기온도

18

2시간 이상

1. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 첨가형 필름은 아침 상온 속도가 매우 빠릅니다.

2. 바츠군5와 카메파워 코팅형 PO필름이 열조필름의 온도를 따라잡는데 2시간 가량이 소요됩니다.

3. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 스스로 온도조절을 하는 기능이 있어

비닐하우스가 가열되는 문제가 없고, 작물 생육에 이상적인 환경을 만들어 냅니다.

4. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 야간 보온력이 더 두꺼운 일본산 제품과

국내 업계들의 최상급 제품보다 더 우수합니다.

참고 사항

하기 온도 기록은 비닐하우스가
밀폐된 상태로 측정 되었습니다.
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비닐하우스 위치: 충남 당진시 신평면 조비실길 16-71 (한국PO필름공동연구센터)

[온도 측정일: 2022년 1월 15일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

바츠군5 | 타키론씨아이 주식회사 (필름 두께 = 150 μm)

낙타표 카메파워 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 150 μm)

학표 솔라리움 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 150 μm) 

외기온도
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참고 사항

하기 온도 기록은 비닐하우스가
밀폐된 상태로 측정 되었습니다.
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비닐하우스 위치: 충남 당진시 신평면 조비실길 16-71 (한국PO필름공동연구센터)

[온도 측정일: 2022년 1월 16일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (필름 두께 = 100 μm)

바츠군5 | 타키론씨아이 주식회사 (필름 두께 = 150 μm)

낙타표 카메파워 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 150 μm)

학표 솔라리움 | 일신하이폴리 주식회사 (필름 두께 = 150 μm) 

외기온도
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2시간 이상

1. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 첨가형 필름은 아침 상온 속도가 매우 빠릅니다.

2. 바츠군5와 카메파워 코팅형 PO필름이 열조필름의 온도를 따라잡는데 2시간 가량이 소요됩니다.

3. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 스스로 온도조절을 하는 기능이 있어

비닐하우스가 가열되는 문제가 없고, 작물 생육에 이상적인 환경을 만들어 냅니다.

4. 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 필름은 야간 보온력이 더 두꺼운 일본산 제품과

국내 업계들의 최상급 제품보다 더 우수합니다.

참고 사항

하기 온도 기록은 비닐하우스가
밀폐된 상태로 측정 되었습니다.



(겨울철) 경기도 용인시 처인구 모현읍 월촌로 90 / 22년01월19일~23일 / 2중 피복된 단동형 비닐하우스

2 m 1.2 m

5.5 m

2 m

외피

내피

재배 작물: 청경채

외피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm)
내피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (80 μm)

Materials Vision Inside
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2.4 m

6 m



외기온도 외피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (100 μm)
내피: 머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 (80 μm)

외피: 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (80 μm)
내피: 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (60 μm)

0.9 m

청경채

Materials Vision Inside
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비닐하우스 위치: 경기 용인시 처인구 모현읍 월촌로 90

[온도 측정일: 2022년 1월 19일부터 2022년 1월 23일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (외피 필름 두께 = 100 μm, 내피 필름 두께 = 80 μm)

외피 = 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 80 μm), 내피 = 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 60 μm) 

외기온도

23

수막보온 가동구간 수막보온 가동구간 수막보온 가동구간 수막보온 가동구간

날씨(맑음) 날씨(맑음)

날씨(흐림)

날씨(구름조금)

날씨가 풀려 두
비닐하우스 옆구리
한쪽이 완전히
열어진 시점.

참고 사항

(2022년 1월 20일)에 온도 측정된
기록 경우 머트리얼스비젼社 투명
MLHBS 기술에 기반한 필름이 피복된
시설은 낮에 밀폐된 상태에서 온도가
측정된 반면 경쟁 제품이 피복된
시설은 낮에 문이 활짝 열려져 환기가
되는 상태로 온도 측정 되었습니다.
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비닐하우스 위치: 경기 용인시 처인구 모현읍 월촌로 90

[온도 측정일: 2022년 1월 20일]

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 기술에 기반한 비닐하우스 필름 | Materials Vision Inside (외피 필름 두께 = 100 μm, 내피 필름 두께 = 80 μm)

외피 = 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 80 μm), 내피 = 낙타표 장수 필름 | 주식회사 삼동산업 (필름 두께 = 60 μm)

외기온도

24

농가에서는 오후 5시경부터

아침 9시경까지 수막보온을

가동하고 있는데, 바로 이

수막보온 때문에 보온력이 없는

장수 필름이 보온력이 우수한

머트리얼스비젼社 투명 MLHBS 

기술에 기반한 필름과 야간에

비슷한 온도를 유지하는

것입니다.

환기중인 낙타표 장수 필름 시설

참고 사항

(2022년 1월 20일)에 온도 측정된
기록 경우 머트리얼스비젼社 투명
MLHBS 기술에 기반한 필름이 피복된
시설은 낮에 밀폐된 상태에서 온도가
측정된 반면 경쟁 제품이 피복된
시설은 낮에 문이 활짝 열려져 환기가
되는 상태로 온도 측정 되었습니다.
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